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1. 자치구의 공공 재활용선별장 설치 실태

○ 쓰 기종량제 실시 이후 늘어난 재활용품 수거량에 응하고 가치 품목도 처리할 수 있도

록 각 자치구별로 공공 재활용선별장의 설치와 운 을 법으로 규정하고 있으나 부지 확보의 

어려움 등 여러 요인에 의해 시설을 갖추지 못한 곳도 있음.

- 2003년에 서울에서 발생한 연간 140만톤의 재활용품  90.3%는 민간시장에서 수거하고 

나머지 9.7%인 연간 15만톤(1일 401톤, 자치구 평균 1일 16톤)의 재활용품은 자치구에서 

수거하여 처리하 음.

- 자치구에서 수거한 재활용품을 시장에 매하기 해서는 재활용품의 종류별 선별이 필요

하고 이를 해 공공 재활용선별장이 설치되어야 하나, 25개 서울시 자치구  9개 자치

구는 시설을 확보하지 못하여 수거상태로 시장에 인계하는 상황임.

        

    〔그림 1〕서울시 공공 재활용선별장 확보 실태
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- 공공 재활용선별장 미확보 시「자원의 약과 재활용 진에 한 법률」에서 명시한 공

공 재활용선별장의 운 의무(제34조제4~6항)를 이행하지 못할 뿐 아니라 수거상태로 민간

시설까지 재활용품을 운반함으로써 련 비용 상승과 에 지 과다 소비, 가품 회수회피

에 따른 잔재물 과다 발생 등의 문제를 래하게 됨.

○ 확보된 공공 재활용선별장들도 부 한 용도의 부지에 입지하여 이 해야 하거나, 근  

작업방식을 채택한 시설이나 간이건물 속의 열악한 조건에서 선별작업을 하는 시설이 많아 

새로운 시설 설치나 인 보수가 필요함.

- 한 자치구의 경우 어두운 공간에서 선별작업을 하는 등 작업여건이 열악하며, 압축설비가 

없어 비효율  운반체계를 갖추고 있음. 한 하천부지를 이용함으로써 식 건물 확보

가 불가능함.

- 부지가 소하여 선별작업을 한 공간만 조립식 건물을 확보하고 재활용품의 반입 공간 

 선별품 장 공간은 외부에 노출되어 비가 오면 재활용품과 선별품이 물에 젖는 열악

한 시설도 있음.

- 공공 재활용선별장은 시민이 분리해  재활용품을 재활용시장에서 요구하는 품질조건에 

맞도록 선별하고 가공하는 역할을 하여야 하나, 많은 공공 선별장 시설들이 이러한 기능

을 고려하지 못한 채 설치․운 되고 있음.

         

수 거 방 법 기능 소요설비 소요인력 시장의 요구조건

•컨베어
•자력선별기
•트롬멜스크린 등

•선별인력
•운전인력

품목

분쇄상태

포장상태•분쇄•파쇄기
•결속기
•천공기 등

•운전인력

가격

•페이로더 등 •운전인력

혼합 수거

품목별 수거

수거량

이물질 혼입정도

•덕트
•공조기 등

―

•계량기
•컨테이너

•관리인력

선별

부피조절
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         〔그림 2〕재활용선별장의 기능에 향을 미치는 후 요인 
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2. 공공 재활용선별장에 반입되는 재활용품 상태

○ 공공 재활용선별장으로 반입되는 재활용품은 민간 재활용수집상이 기피하는 품목과 소형 배

출원에서 수거된 품목이 주종을 이루며, 정부의 재활용 확 정책에 힘입어 그러한 품목이 

 증가하고 있음. 

- 민간수집상이 주로 수거하는 재활용품은 종이 58%, 고철 23% 등 부분이 시장가치가 높

은 품목이며, 형시장, 상가, 공동주택 등 재활용품이 량으로 발생해서 수거가 용이한 

지 을 상으로 집  수거됨.

- 공공 재활용선별장으로 반입된 재활용품 에서 종이와 고철류는 13%에 불과하고 나머지

는 유리병, 라스틱 용기 등 시장성이 낮은 재활용품이 부분을 차지하며, 주로 단독주

택과 소형상  등에서 수거됨.

- 유리병, 라스틱 용기는 종류가 매우 다양해 시민들이 정확히 분리하기 어려운 상황이며, 

실제로 공공시설로 반입된 재활용품의 15~30%는 잔재물 형태로 별도 처리가 필요하므로 

이에 따른 비용부담도 큰 실정임.

○ 재활용품을 품목별로 수거하려는 시도가 있으나 실제 수거할 때는 부분 혼합수거를 하게 되

고, 분리배출시 비닐 투 사용으로 인해 공공 선별장에서 더 많은 선별인력을 사용하게 됨.

- 25개 자치구  20개 자치구는 주민들이 겪는 불편과 분리의 부정확성, 수거과정의 번거

로움 등 때문에 재활용품을 혼합해서 수거하고 있으며, 5개 자치구가 품목별 수거를 시도

하고 있으나 실제로는 혼합수거에 가까움.

- 재활용품을 분리해서 배출할 때 일반 비닐 투나 종이 투에 담아 배출하는 시민들이 많

으며, 공공 재활용선별장에서는 선별작업을 하기 에 이들 투를 제거하고자 해당 인력

을 시설마다 2~5인 정도 배치하고 있음.
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3. 재활용시장에서 요구하는 재활용품의 품질

○ 종이류는 골 지, 신문지, 화장지 등의 재생지 제조 공정에 맞도록 골 지, 갱지, 모조지 등

으로 선별되어야 하며, 공장에 납품할 때는 일정한 크기로 포장해야 함.

- 종류별로 선별된 종이는 100㎝(폭) × 150㎝(길이) × 120㎝(높이)로 압축하고, 압축물 당 

800~1,000㎏의 량을 유지해야 함.

- 압축물은 철재 밴드를 이용한 결속이 요구되며, 이러한 요구조건이 충족될 때 종이의 종

류와 품질에 따라 1톤당 9~28만원의 가격으로 거래가 가능함.

○ 라스틱류는 크게 PETE, PE․PP, PS, 스티로폼으로 구분되며, 인조섬유 제조, 이   

트 생산, 건축자재 생산, 액자 임 제조 공정 등에 사용됨. 선별품은 일정한 크기로 압

축해서 납품해야 하며, 제품원료는 분쇄물 상태임.

- 제품생산에 활용할 수 있는 라스틱용기의 형태는 분쇄물이나 펠렛 형태이며, 이러한 형

태로 가공하려면 분쇄기가 필요하고 분쇄물은 형 수송용기에 담겨 유통됨.

- 일반 으로 재활용선별장에서는 PETE의 경우 70㎝(폭) × 100㎝(길이) × 70㎝(높이), 

300~500㎏ 량의 압축물 형태로 반출하며, 품목에 따라 다른 크기를 요구함.

- PETE를 제외한 라스틱류는 엄격한 식별이 어렵기 때문에 공공 선별장에서 분리한다 하

더라도 시장의 간 문업체가 다시 선별하는 경우가 많음.

           <표 1> 시장에서 요구하는 라스틱류의 조건

구 분 PETE PP▪PE PS 스티로폼

압축물 크기 70(W)x100(L)x70cm(H) 100(W)x200(L)×100cm(H) 감용 는 압출

겉보기 비 300～500kg/압축물 500～600kg/압축물 감용 는 압출 상태

포장
- 압축품: Bending

- 최종제품: 500kg 톤백

- 압축품: bending

- 최종제품: 500kg 톤백 등 

- 5～10톤 트럭에 히 

재하여 수송

감량
- 이물질: 25%

- 내용물: 5%

- 이물질: 25%

- 내용물: 5%
- 색상 기 으로 등  평가

납품가격

(원/kg)

- 혼합압축품: 350～450

- 무색단일: 700～800

- 유색복합: 600～700

- 혼합압축품: 250

- Flake: 400

- Pellet: 600

- 잉고트: 200～400

- pellet: 400～600

최종납품․제품 - 인조섬유제조업체 등
- 이

- 렛트

- 액자몰딩

- 건축자재
- 액자몰딩 제조업체

최종제품형태 Flake 는 Pellet Flake 는 Pellet 잉고트 는 Pellet
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○ 고철류는 특별한 규격을 요구하지 않으나 일단 철캔류와 혼합되지 않아야 하며, 철캔류도 

재질별로 분리하여 일정한 규격으로 압축한 후 제철소, 철강회사, 알루미늄 용해업체에 납

품되어야 함.

- 철캔과 알루미늄캔은 반드시 분리되어야 하며, 분리 후 75㎝(폭) × 75㎝(길이) × 75㎝(높

이)로 압축하여 제강공장 등에 납품되어야 함.

- 스테인 스 스틸(식기 등)과 양은 식기 등도 별도의 분리가 필요함.

○ 유리병류는 반드시 색별 분리가 필요하며 일정한 크기로 분쇄한 후에 제병공장의 원료, 건

축자재의 원료 등으로 납품됨.

- 온 한 형태의 소주병, 맥주병, 콜라병, 사이다병 등 주류병과 청량음료병은 공병보증  

품목으로서 개당 50원 정도로 매가 가능하며, 분쇄하면 9~10원 수 으로 가격이 폭락

함. 따라서 온 한 형태로 회수가 필요함.

- 기타 일회병  손된 공병보증  병은 갈색, 무색, 청색으로 엄격한 선별이 필요하며, 

일정한 크기로 분쇄 후에 제병공장에 납품됨.

- 만약 다른 색깔이 섞이거나 세라믹 재질, 이물질이 혼입되면 그 정도에 따라 납품가격이 

크게 변동하므로 엄격한 분리가 필요함. 따라서 문성이 약한 공공 선별장에서 분쇄하여 

반입하는 것을 꺼리고 있으며,  공공 선별장에서는 분쇄장치를 설치하기도 어려움.

4. 서울시 공공 재활용선별장의 운영상의 한계

○ 충분한 부지를 확보하기 어렵고 환경오염유발시설에 한 규제지역이 많아 시장에서 요구하

는 재생원료 상태로 재활용품을 가공해서 납품하기 어려운 실정임.

- 라스틱류를 재생원료로 납품하기 해서는 래이크나 펠랫을 생산할 수 있는 설비를 

갖추고 동시에 세척시설도 필요하나 이 경우 소음진동  폐수처리와 련된 책을 강구

해야 함.

- 유리병을 종류별로 분리해서 제병공장의 원료로 납품하기 해서는 분쇄시설과 함께 세척

시설이 요구되며 이 역시 소음진동 방지, 분진 제거, 폐수 처리를 한 시설 설치가 필요

함. 서울의 공간  제약을 고려할 때 이러한 시설 설치는 거의 불가능함.
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- 재활용품을 종류별로 수거해서 반입할 경우 그에 상응하는 반입공간  품목별 선별라인

이 필요하나 서울에서는 그러한 시스템을 갖출 충분한 부지 확보가 어려움. 국 시설들

의 1톤당 처리시설 면 이 113평인데 반해 서울 시설들은 이의 35%에 불과한 실정임.

○ 공공 재활용선별장은 문성이 부족하여 재활용품을 종류별로 세세하게 분리하기 어렵고  

복잡한 설비들을 효과 으로 운 하기도 어려움.

- 제지공장에서는 갱지, 모조지 등 재질별 선별을 요구하지만 공공 재활용선별장에서는 재

질별로 선별할 수 있는 능력을 갖춘 인력의 확보가 쉽지 않고, 그 수도 충분하지 못함.

- 특히 혼합재질이 많은 라스틱 용기의 경우 PETE 용기  스티로폼 정도는 명확하게 구

분할 수 있으나 PE, PP, PS 재질을 명확하게 구분하기는 쉽지 않아 민간시장에서 재선별

을 하는 실정임.

○ 공공 재활용선별장이 생활폐기물 리를 한 필수시설이고, 에 지 소비와 같은 환경  측

면에서 유익한 시설이나 운 비용이 상 으로 많이 소요되기 때문에 기능 확 에는 한계

가 있음.

- 공공 재활용선별장은「자원의 약과 재활용 진에 한 법률」에서 정하는 필수시설이

고 수거된 상태로 민간에게 선별업무를 탁하는 경우보다 수송에 지를 80% 정도 감

하는 환경 으로 건 한 시설임.

- 그러나 직 조직에서 운 할 때 가장 많은 비용이 소요되고 선별업무 체를 민간부분에 

탁할 때 가장 은 비용이 소요되는 등 시설 운 자체가 비효율 이어서 자치구에 재정

인 부담을 주고 있으므로 반드시 필요한 역할에 한정할 필요가 있음.

            <표 2> 공공 재활용선별장의 운  유형에 따른 비용  에 지 소요

구분 수입규모 (원/톤) 소요에 지 (x 108Joule)

직 운 시설 -54,795 ～ -152,968 1.2

행운 시설 -13,699 ～ -41,096 1.2

민간처리 탁 +1,191 ～ +16,116 6.1
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5. 서울시 공공 재활용선별장의 사회적 역할

○ 공공 재활용선별장은 1995년부터 도입된 쓰 기종량제를 서울시 폐기물 리체계에 원활하

게 정착시키기 해 마련된 공공 재활용품 수거체계의 물류기지임.

- 일반쓰 기를 포함한 모든 폐기물은 수송효율을 높이기 해 환시설이나 계기지가 필

요함. 공공 재활용선별장은 일반쓰 기의 환장과 같이 공공에서 수거한 재활용품의 수

송효율을 높이고 시장으로 반출하기 에 보 하는 역할을 담당함.

- 공공부분의 재활용품 수거는 쓰 기종량제를 도입하면서 재활용품으로 분리배출한 부분에 

해서는 수수료를 면제한다는 시민과의 약속을 이행하기 해서 만든 체계이며, 공공 재

활용선별장은 이 수거체계를 구성하는 요소임.

○ 민간부분에서 원하지 않는 소형 배출원의 가치 재활용품의 수거는 공공부분에서 담당할 

수밖에 없으며, 시민이 분리한 재활용품과 재활용시장이 바라는 품질에는 많은 차이가 있으

므로 공공 재활용선별장이 연결고리 역할을 해야 함.

- 공공부분에서 수거하는 재활용품의 체  처리비용은 1톤당 약 31만원이고, 이를 가공하

여 재활용제품 공장에 매할 경우의 수입은 17만원 수 임. 결국 1톤당 13만원의 손실이 

발생하므로, 민간부분에서 공공부분의 재활용업무를 신할 수 없게 됨.

           <표 3> 자치구 재활용품 처리비용과 재활용원료의 공장 매수입 차이

구분 세부내역

자치구 재활용 비용 (①)

- 수집운반비 : 200,000원/톤(서울특별시, 2001.1)

- 자치구 선별 인건비 : 73,059원/톤(동 문구 사례, 일용직)

- 잔재물 처리비 : 36,530원/톤(동 문구 사례)

- 계 : 309,589원/톤(민간시장에서의 원료가공비는 별도)

시장의 재활용원료

공장 매 수입 (②)

- 재활용품 1톤당 품목별 매수입

- 종이류 : 1톤 x 11.6%(2003년 구 평균) x 100원/kg = 11,587원

- 유리병 : 1톤 x 39.2%(2003년 구 평균) x 50원/kg = 19,588원

 ․ 라스틱류 : 1톤 x 34.3%(2003년 구 평균) x 350원/kg = 120,133원

 ․고철․캔류 : 1톤 x 12.0%(2003년 구 평균) x 175원/kg = 16,667원

 ․계 : 172,285원/톤  

수지 편차 (②-①)

- 자치구 재활용 비용 : 309,589원/톤

- 재활용원료 공장 매 수입 :  172,285원/톤 

- 수지 편차 : -137,304원/톤
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- 공공부분에서 수거하는 재활용품에는 15~30% 정도의 잔재물이 포함되어 있으며, 혼합상

태로 배출되고 있지만 재활용시장에서는 그러한 상태의 재활용품을 원하지 않음. 결국 공

공 선별장에서 이물질이 없고 품목별로 분리된 재활용품을 만들어 시장에 공 해야 함.

6. 서울시 공공 재활용선별장의 운영개선방안

○ 재활용품에 혼입된 이물질(일명 잔재물)을 철 하게 분리하여 재활용품 유통을 원활히 하고 

잔재물은 환경 으로 안 하게 처리함.

- 자치구에서 선별한 이물질 처리비용이 재활용품 매비용을 과할 정도로 이물질의 양이 

많고 처리비용이 고가임. 따라서 민간부문에서 이러한 역할을 하기 어려우므로 공공 재활

용선별장에서 이물질을 제거하여 양질의 재활용품을 재활용시장에 공 하며, 잔재물은 

법하게 처리하도록 함.

○ 재활용시장에서 요구하는 품질과 서울시 공공 재활용선별장이 가진 기술 ․공간  한계를 

종합 으로 고려하여 품목별로 선별정도를 결정함.

- 종이류는 양이 많지 않고 시장에서 요구하는 정도로 재질별 분리가 어려우므로, 혼합지 

형태의 1종류로 선별하고 문 선별업체에 반출하여 세부선별이 이루어지게 함.  시설

들의 부분이 이러한 형태로 분리작업을 수행함.

           <표 4> 공공 선별장의 종이류 처리

공장 요구 조건 공공 선별장 기술능력 등 공공 선별장 역할

- 제지회사 : 골 지, 갱지, 모조지, 

혼합지 등으로 분리

- 고 단, 책자 등이 주류

- 종류별 분리 곤란

- 혼합지로 분리하고 문업체에 

후속선별 임 

- 라스틱 용기는 식별이 용이한 PETE, PE․PP, 필름류, 기타 용기 등 4종류로 분리하고 

문 선별업체에 반출하여 추가 선별이 이루어지게 함. 재 많은 시설들이 더 세분해서 

라스틱을 분리하고 있으나 민간 문업체에서 다시 분리하는 상황임.   
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            <표 5> 공공 선별장의 라스틱 용기 처리

공장 요구 조건 공공 선별장 기술능력 등 공공 선별장 역할

- PETE : 래이크 는 팰렛 형태 - 식별 용이
- 뚜껑, 라벨, 이물 제거 곤란

- PETE로 분리하고 문업체 원
료가공 임 

- 장기 으로 복합재질(갈색) 별도 
분리

- PE․PP : 래이크 는 팰렛 
형태

- 비교  용이하나 일부품목 곤란
- 뚜껑, 라벨, 이물 제거 곤란

- 함께 분리하고 문업체에 추가
분리  원료가공 임

- PS 등 기타 용기
- 식별 곤란
- 뚜껑, 라벨, 이물 제거 곤란

- 기타 품목으로 분리하고 문업
체 상세분리  원료가공 임 

- 스티로폼
- 식별 용이
- 잉고트 는 압축물

- 별도 분리

- 필름류 : 타품목 혼입 기피
- 식별 용이
- 일반 투와 분리 불편

- 별도의 혼합 분리

- 고철  캔류는 자력선별기가 있을 경우 고철, 철캔, 알루미늄캔의 3종류로 분리하고, 인

력으로 선별할 때는 고철, 캔류의 2종류로 분류한 후에 문 선별업체에서 캔의 재질별 

분리가 이루어지도록 함. 재 일부 시설은 고철과 철캔을 분리하지 않음.

            <표 6> 공공 선별장의 고철  캔류 처리 

공장 요구 조건 공공 선별장 기술능력 등 공공 선별장 역할

- 철캔 : 압축하여 차량단  반입. 

지정업체만 공  가능

- 고철 : 차량단  반입. 지정업체만 

   공  가능 

- 자력선별기를 설치하면 철캔과  

  고철 동시 분리 가능

- 2차 작업으로 고철과 철캔 분리 

  가능

- 자력선별기  인력에 의해 고철, 

철캔 각각 분리

- 공장반입은 문업체에 임

 

- 알루미늄캔 : 압축하여 차량단

 반입. 지정업체만 공  가능

- 자력선별기 설치하면 분리 가능

하고 인력으로는 분리 곤란

- 자력선별기를 설치하여 분리

- 공장반입은 문업체에 임

- 유리병은 공병, 갈색, 무색, 녹색의 4종류로 분리하고, 색별 분리품은 문 선별업체에서 

추가 선별하여 공장에서 원하는 형태로 가공하도록 함. 재 일부 시설은 공병과 유리병

(혼합)으로만 분리하고 있음.

            <표 7> 공공 선별장의 유리병 처리

공장 요구 조건 공공 선별장 기술능력 등 공공 선별장 역할

- 공병 : 종류별 분리된 것을 지

정업체로부터 매입

- 식별 가능 - 공병은 별도 회수하고 공장매각은 

문업체에 임 

- 3색병 : 갈색, 무색, 녹색으로 

분리. 분쇄물 차량 반입. 철 한 

품질 조사. 세라믹류 혼입 엄

- 색별 분리 가능하나 완벽한 분

리에는 한계 

- 세라믹류의 완 한 배제 곤란

- 색별 분리후 추가 후속공정은   

간 문업체에 임
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○ 공공 재활용선별장은 수송효율을 높일 수 있도록 선별된 재활용품의 압축과정이 필요하나, 

민간시장의 후속공정을 방해하지 않는 수 에서 이루어져야 함.

- PETE, 스티로폼, 필름류, 철캔, 알루미늄캔은 수송효율을 높이기 해 압축공정이 필요함.  

압축하면 압축하지 않고 수송할 때 보다 품목에 따라 25~84%의 에 지 사용량이 감됨.

- 종이류, PE․PP, 기타 라스틱, 유리병 등 민간 문업체에서 후속선별이 필요한 품목은 

후속공정에 불편을 주지 않도록 압축이나 분쇄작업을 하지 않는 것이 바람직함.

           <표 8> 공공 선별장에서 압축이 필요한 재활용품

품목 부피조  여부 사유

종이류 불필요 압축하면 문업체 추가 선별 방해

PETE 필요 수송비 감, 추가선별 용이

스티로폼 필요 수송비 감, 공장 직송 가능

필름류 필요 추가선별 불필요, 장기 체 가능성

기타 라스틱 불필요 압축하면 문업체 추가 선별 방해

철캔 필요 수송비 감, 공장 직송 가능

알루미늄캔 필요 수송비 감, 공장 직송 가능

유리병 불필요 분쇄하면 문업체 추가 선별 방해

○ 공공 재활용선별장은 공공부분에서 수거한 재활용품의 물류기지 이외에 쾌 하고 안 한 작

업장으로서의 기능도 갖추어야 함.

- 작업과정이 외부에 노출되지 않는 일체형 건물과 기오염․소음진동․악취 방지시설을 

갖추어 주변 생활환경에 피해를 주지 않아야 함.

- 충분한 기공  능력, 안 한 난방설비를 갖추고 화재 발생시 기 진화가 가능하도록 

소방설비를 구비하는 등 안 한 작업장이 되어야 함.

- 밝은 조명, 화장실, 휴게실, 세면장 등을 설치하여 명랑한 작업공간을 조성하고 환경교육

장으로도 활용이 가능하도록 함.
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